PONTECH

PRODUKTBLAD BETONGPONTONER

Betongpontoner har stor stabilitet och barighet, den &r konstruerad f&r mer utsatta ldgen.
Konstruktionen best&r av armerad betong med en kérna av cellplast, vilket gér den osénkbar och
ger den en 18ng livslangd. Pontonen har v8gdémpande egenskaper, beroende pé sin konstruktion
och tyngd. Okas bredden férstérks den vgdampande effekten ytterligare. Férdelen med pontoner
ar exempelvis kort byggnations tid, flexibiliteten man erhéller, genom att pontoner gér att flytta utan
stérre arbetsinsats och det &r ett miljsvanligt alternativ. Alla bryggor &r férbereda fér dragning av

el och vatten. Sammankoppling av betongpontoner sker med vért kopplinssystem som bestr av

en wire/gummikoppling

Betongpontoner &r helt osdnkbara, har hg bérighet och en konstant fribordshjd. Betongpon-
tonerna kan férses med véra tillbehdr sdsom Y-bommar, el, vatten och belysnings piedestaler och
pollare mm. Betongpontonernas betongdack kan ménstras, exempelvis kullersten, stenplattor mm.
Betongpontonernas déck och sidor kan férses med trébekladnad. Férankringen sker med kétting,

t&gvirke eller pélar.

TEKNISK DATA

LANGD:

BREDD UTAN FENDERLIST:
BREDD MED FENDERLIST:
HOJD:

VIKT:

FRIBORD:

BARIGHET:

BETONG/EXPONERINGSKLASS:

ARMERING:
CELLPLAST:
INGJUTNINGSGODS:
FENDERLIST:

OVRIGT:

ANDRA DIMENSIONER:

10.0m, 12.5 m, 15.0 m och 20.0 m

2.4 m,3.0m,400ch53m
27m,33m,430ch53m

09-18m

15 - 80 ton

ca045-12m

10 - 120 ton

C40/50 VCT 0,4, 6.0 LUFT, XS3-XF4-XC4
Nps 50, BS0OBT

80Kpa

Varmférzinkat

95"145 mm impregnerat

Ratt till konstruktionsandringar férbehalles

Kan erbjudas pa begiran
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